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2X Ø.120 THRU

2.300 [58.42]
0.100 [2.54]

1.000 [25.40]

0.250 [6.35]

0.750 [19.05]

2.500 [63.50]

2X, SMA FEMALE
CONNECTOR
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0.249 [6.32]
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Parameters	
  
SPECIFICATION	
  @	
  25°C	
  

FREQ.	
  
(GHz)	
  

MIN	
  
	
  

TYPICAL	
  
	
  

MAX	
  
	
  

UNITS	
  

ATTENUATION	
   2.0	
   	
   	
  6.0	
  	
   	
   dBc	
  

INSERTION	
  LOSS	
   6.0	
   	
   0.8	
  	
   	
  1.0	
  	
   dB	
  

INPUT	
  VSWR	
  
	
  

2.0	
  to	
  6.0	
   	
   1.8:1	
   2.2:1	
   	
  

LINEARITY	
  
	
  

2.0	
  to	
  6.0	
   	
   ±0.5	
  	
   	
   dB	
  

MAX	
  INPUT	
  POWER	
  
	
  

	
  	
   	
  	
   	
   +250	
   mW	
  

OPERATING	
  TEMP	
   	
   -­‐55	
   	
   -­‐90	
   °C	
  

	
  STORAGE	
  TEMP	
   	
  
	
  

-­‐65	
   	
   -­‐125	
   °C	
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  Performance	
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  25ºc	
  	
  


